
C) Collegamenti
C1) Collegamenti amovibili



Sono usati per unire parti che costituiscono:

- Attrezzature      

- Macchine

C1.1 Collegamenti



Classificazione collegamenti
• AMOVIBILI - filettature 

- Chiavette/linguette

- Alberi scanalati

- Perni e spine



• FISSI - chiodature 

- saldature

- Aggraffature

- incollaggi



Collegamenti filettati

• Vite: elemento maschio filettato esternamente

Modalità di manovra delle viti

testa esagonale

cavità esagonale              intaglio
GAMBO FILETTATOTESTA



Filettatura



Condizione necessaria per l’accoppiamento 
vite-madrevite
• d1 = d2

• p1 = p2

PRINCIPI DI UNA VITE

• La filettatura a più principi è usata quando si vogliono ottenere passi 
rilevanti senza indebolire la sezione utile resistente



Profili 

• A) triangolare

• B) rotondo

• C) trapezoidale

• D) a dente di sega

• E) quadrato

p



Organi di collegamenti filettati

• Vite: perno filettato tutto o in una sua parte 

con una testa o senza testa

in modo che sia possibile la manovra di avvitamento



Vite prigioniera

• Dado: madrevite che realizza il bloccaggio

avvitandosi sulla vite

• Vite prigioniera: perno con due estremità filettate

- una lato radice, avvitata nel foro cieco filettato  

del primo pezzo

- una lato gambo inserita nel foro liscio

passante del pezzo da collegare



• Rosetta

- È un disco che serve ad aumentare la superficie di appoggio tra dado e 
l’elemento da bloccare 

- È un disco che serve ad aumentare la superficie di appoggio tra il dado e 
l’elemento da bloccare

• Bullone

- È costituito da vite + dado 



Designazione della bulloneria in acciaio
Vite ISO 4014 – M12 x 1,25 x 50 – B – 8.8

Vite a testa esagonale ISO 4014 con filettatura metrica;

Diametro nominale 12 mm; Passo fine 1,25 mm, lunghezza utile sotto testa 50 mm;

Categoria esecuzione B (Media);

Classe di resistenza 8.8 (carico di rottura 800 N/mmq – carico di snervamento 640 
N/mmq)

Dado ISO 4032 – M26 x 2 – 12.9 – Fe/Zn 8 c 2C

Dado esagonale normale 4032 con filettatura metrica;

Diametro nominale 26 mm;

Passo fine 2 mm;

Classe di resistenza 12.9

Rivestimento elettrolitico di zinco Fe/Zn 8 c 2C



Viti unificate



Dadi unificati



Dispositivi anti-svitamento
• I bloccaggi degli organi di macchine in movimento possono allentarsi 

se soggetti alle vibrazioni 



Soluzione: dispositivi anti-svitamento:

- Dado autofrenante

- Controdado

- Copiglia

- Ghiere

- Rosette, rosette elastiche e piastrine



Dado autofrenante

• Dotato di Anello in poliammide deformabile che aiuta 
l’aderenza tra i filetti



Controdado



Copiglia

• Barra di acciaio o di altro 
materiale di sezione 
semicircolare inserita nel 
foro praticato sulla vite e 
fatto coincidere con una 
delle scanalature praticate 
sul dado.

• Copiglia 5x32 UNI EN ISO 
1234

• 5 mm = diametro foro

• 32 mm = lunghezza 
copiglia



Ghiere

• Ghiera e controghiera

• Ghiera e rosetta di sicurezza



Rosette, rosette elastiche e piastrine 
- Rosette elastiche: sono rosette spaccate che, 

deformando elasticamente le superfici del pezzo e 
della testa della vite

- La rosetta di sicurezza ha

• un numero dispari di denti in modo che almeno 
uno riesca ad inserirsi in una delle scanalature della 
ghiera

• Il dentino interno si inserisce nella scanalatura 
dell’albero

• L’albero non permette alla rosetta di ruotare la rosetta, 
a sua volta, non lo permette alla ghiera

• Rosetta 13 x 24 Uni 6592 R80 

• Diametro interno = 13 mm 

• Diametro esterno = 24 mm; Rm = 800 N/mmq






